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• Конструкция, усиленная под операции точения торцевых

радиусных канавок
• Новый позитивный стружколом для улучшенного

стружкообразования
• Ширина обрабатываемой канавки от 1,00 мм до 3,00 мм
• Допустимое давление СОЖ до 1000 бар (987 атм) способствует

лучшему отведению стружки
• Сплав VTX:

• Прочный субмикронный субстрат
• Покрытие PVD AlTiN
• Универсальный сплав для средних и высоких скоростей резания
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microscope
Точение торцевых радиусных канавок

Особенности и преимущества

microscope
Точение торцевых 

радиусных канавок с 
подводом СОЖ под 

высоким давлением через 
корпус инструмента

Стойкость инструмента

Конкурентный 
инструмент

без подвода СОЖ 
через корпус
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Обозначение Размеры, мм
Марки

твердого 
сплава

d (mm) D min RH/LH W±0.025 t max L1  F R a b L2 ref* L ref VBX VTX

6.0 6.2

M662FGR050L15R/LC 1 2

15 2.8

0.5

5.8

5.55

18.3 42

• •
M662FGR080L15R/LC 1.6 3 0.8

5.45

• •
M662FGR100L15R/LC 2 4 1 • •
M662FGR125L15R/LC 2.5 5 1.25 • •
M662FGR150L15R/LC 3 6 1.5 • •

| • Поставляется со склада   °  Изготавливается по запросу 

Техническая информация по обработке торцевых канавок
D min Vc [м/мин] Подача f [мм/об] Глубина резания

за проход, мм
Наличие подвода СОЖ

через корпус инструмента

6.2 50 - 80 0.025 0.25 Необходимо

>8 50 - 80 0.04 0.25 Необходимо
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Инструмент micrOscope обладает стойкостью в 3 раза выше чем 
лучшие образцы аналогичного инструмента от конкурентов.

microscope
Точение торцевых 
радиусных канавок 

с подводом СОЖ 
под высоким 

давлением через 
корпус инструмента

Стойкость инструмента

Конкурентный
инструмент
без подвода 
СОЖ через 

корпус
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