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SMOOTH CUT
Модульные токарные резьбонарезные головки
для антивибрационных хвостовиков

Особенности и преимущества:
• Одна и таже головка может быть использована для хвостовиков различной длины
• Максимальный вылет 5xDa (Da – диаметр хвостовика)
• Совместимы с наиболее распространёнными антивибрационными хвостовиками на рынке
• Используются со стандартными пластинами типоразмеров IC3/8” (16мм), 1/2" (22мм), и 5/8” (27мм)
• Есть подвод СОЖ через корпус головки под высоким давлением до 70 бар (69 атмосфер)

Новые головки Smooth Cut уже доступны для выбора в 
приложении VARGUS GENius™.
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Модульные головки Smooth Cut Запчасти

Размер
пластин 

Обозначение Геометрические
размеры, мм

Минимальный
диаметр обр. 

отверстия

Рыночное
описание

IC RH D1
Da

F L1 max LF мм RH Insert Screw Anvil  
Screw Torx Key Anvil RH

мм

3/8"

VAS25-IR2517-3 25.3 25 17.0 125.0 25.0 32 VAS25-IR2517-16

SA3T SY3T K3T YI3VAS32-IR3222-3 32.3 32 22.0 160.0 32.0 40 VAS32-IR3222-16

VAS40-IR3227-3 40.0 40 27.0 200.0 32.0 50 VAS40-IR3227-16

1/2"
VAS32-IR3222-4 32.3 32 22.7 160.0 32.0 40 VAS32-IR3222-22

SA4T SY4T K4T YI4
VAS40-IR3227-4 40.0 40 27.0 200.0 32.0 50 VAS40-IR3227-22

5/8" VAS40-IR3627-5 40.0 40 27.3 200.0 36.0 50 VAS40-IR3627-27 SA5T SY5T K5T YI5
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Базовая плоскость

ОсьХ станка

Хвостовик и центрирующая втулка не входят в комплект поставки

Da

L2 (4xDa min)L1 (max)

D1≥Da
Хвостовик

Центрирующая
втулкаГоловка
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